
DESCRIPTIF TECHNIQUE TYPE 
 
 
 
 

CLOISON VENTURI 77 EPAISSEUR TOTALE 80mm 
 
 
 
 
 

• Structure interne : composée de poteaux et traverses en aluminium brut 
 
• Structure externe : en profilé aluminium laqué – quatre types de couvre-joints : 

 Joint creux 
 Joint plat 
 Joint design 
 Joint à ailette 

 
• Parements :  - en plaque de plâtre revêtu de PVC M1 

  - en panneaux de bois aggloméré, finition mélaminé. 
- en panneaux de bois aggloméré – finition Essence de bois (15 
coloris au choix) 

 
• Vitrages :  simple ou double 

 Clair (Float ou Stadip) 
 Opale 
 Clair traité à l’acide 

 
• Bloc porte : Huisserie en aluminium laqué – 3 ou 4 paumelles réversible – 

gâche inox et joint isophonique 
 

• Portes : - Ame pleine stratifiée – 60 coloris au choix 
 - Porte type Clarit 
 - Porte à cadre aluminium laqué simple ou double vitrage 
 

• Quincaillerie :  - Poignée nylon ou inox –  
- Serrure avec canon 3 clefs  
- Butée de porte 

 
• Stores : - Stores intégrés à lame aluminium 25mm –  

 Commande par bouton moleté ou moteur et télécommande 
 
 
Options : Plinthes et goulotte électrique intégrée 
 Profil cimaise support de tableaux 
 Armoire intégrée en cloison 
 


